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1. WIADOMOSCI WSTEPNE

Ciepto z Natury - te stowa idealnie obrazujg filozofie marki Hitze. Zgodnie z nig produkujemy kominki i piece, ktore
sg opalane drewnem lub drewnianym pelletem, czyli surowcami najmniej szkodliwymi dla Srodowiska. Dzieki nowo-
czesnej technologii stworzyliSmy innowacyjne rozwigzania, ktére charakteryzujg sie nowoczesnym wygladem i duzg
efektywnoscia grzewcza.

Zyczymy Panstwu bezawaryjnej eksploatacji i duzo ciepta!

Przed przystapieniem do montazu i podiaczenia pieca do instalacji kominowej, nalezy bezwzglednie
zapoznac sie z Instrukcja obstugi i montazu oraz sprawdzi¢ kompletnosé czesci sktadowych produktu.

Zawarte w Instrukcji obstugi i montazu informacje zapewnia prawidtowe dziatanie pieca i pozwolg unikng¢ szkéd
i nieszczesliwych wypadkow spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem.

W razie watpliwosci lub probleméw zwigzanych z obstuga prosimy o kontakt z punktem sprzedazy lub
Producentem.

UWAGA:
Urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez dzieci.

Nigdy nie nalezy pozostawia¢ bez nadzoru przy palacym sie lub dopiero
co wygaszonym palenisku dzieci oraz zwierzat.

Uzywacé rekawic ochronnych do otwierania drzwiczek pieca po i w trakcie jego
uzytkowania.

Niebezpieczenstwo poparzenia (elementy paleniska moga by¢ bardzo gorace).

W celu ulepszenia wyrobu, Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w rysunkach, zdjeciach
i opisach, a takze w parametrach urzadzen bez uprzedzenia i w dowolnym momencie. Zabrania sie kopiowania
w catosci lub czesci Instrukcji obstugi i montazu bez uzyskania upowaznienia od Producenta. Instrukcje obstugi
i montazu przechowywad¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci.

W przypadku zniszczenia, zgubienia lub uszkodzenia Instrukcji obstugi i montazu nalezy zgtosic sie
po jej kopie do punktu sprzedazy lub do Producenta podajac dane identyfikacyjne urzadzenia.

1.1. Informacje ogéine

Bezpieczenstwo

Przestrzeganie ponizszych zasad umozliwi prawidtowe dziatanie pieca, pozwoli unikng¢ szkéd i nieszczesliwych
wypadkéw spowodowanych niewtasciwym uzytkowaniem.

1.2. Dla zachowania niezbednych zasad bezpieczenstwa nalezy:

m przed instalacjg lub konserwacjg pieca przeczytac ze zrozumieniem Instrukcje obstugi i montazu;

m piecinstalowa¢ w najbardziej dogodnym miejscu z jednoczesnym uwzglednieniem aktualnie obowigzujgce-
go prawa budowlanego oraz przeciwpozarowego;

m montaz konserwacje i kontrole dziatania instalacji wykonywac¢ przez wykwalifikowanych specjalistéw;

m urzadzenie wykorzystywac zgodnie z jego przeznaczeniem;

m W miejscu instalacji pieca bezwzglednie zapewni¢ odpowiednig wentylacje i doptyw powietrza;

m suszarke do suszenia odziezy ustawia¢ w odlegtosci minimum 1,5m od pieca (zagrozenie wybuchu pozaru);

m sprawdzi¢ dopuszczalne obcigzenie podtoza (posadzka, strop) w planowanej lokalizacji pieca (biorgc pod
uwage catkowita mase urzadzenia wraz z zabudowg);

m zapewni¢ odpowiednig instalacje kominowg gwarantujacg bezpieczne uzytkowanie (np. komin wykonany
z materiatdw niepalnych, stabo absorbujgcych ciepto);

m unikac instalowania pieca w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie urzadzenia gazowe typu B, okapy
(z i bez wyciggu), pompy ciepta, zbiorowe przewody wentylacyjne, liczne dziatajgce kanaty dymowe, a takze



w bliskosci klatki schodowej i pomieszczen z urzadzeniami mogacymi wytworzy¢ podcisnienie;

unikac bezposredniego dotykania pieca (urzadzenie w czasie eksploatacji nagrzewa sie do wy-
sokich temperatur) a w razie koniecznosci uzywa¢ odpowiednich sSrodkéw ochronnych (ubiér,
rekawice zaroodporne);

piec instalowaé w pomieszczeniach z zabezpieczeniem przeciwpozarowym, wyposazonych w doprowadze-
nie sSwiezego powietrza i odprowadzanie spalin;

w razie pojawienia sie jakichkolwiek trudnosci zwrdci¢ sie do punktu sprzedazy lub Producenta (w razie
naprawy zgdac oryginalnych czesci zamiennych);

okresowo sprawdzac i czyscic¢ przewdd odprowadzania spalin zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

dotgczy¢ Instrukcje obstugi i montazu w razie sprzedania lub wypozyczenia urzadzenia.

1.3. Nigdy nie nalezy:

opierac sie i wchodzi¢ na piec;
uzywac urzagdzenia w przypadku pojawienia sie usterek lub nieprawidtowosci w dziataniu;
pozostawia¢ materiatéw tatwopalnych w odlegtosci mniejszej niz 1,5m od pieca;

zapalac ognia materiatami tatwopalnymi oraz pali¢ odpadow.

1.4. Firma Hitze zwolniona jest z odpowiedzialnosci cywilnej i karnej

w przypadku:

uzycia pieca niezgodnie z Instrukcjg obstugi i montazu;

modyfikacji pieca i nieupowaznionej zmiany czesci na nieoryginalne (czynnosci te powodujg natychmiasto-
we wygasniecie gwarancji);

obrazen i strat materialnych spowodowanych uszkodzeniami na skutek nieprawidtowego zainstalowania
i niewtasciwej konserwacji (niezgodnej z Instrukcjg obstugi i montazu).

1.5. Przeznaczenie pieca

Piece stanowig dodatkowe Zrédto ciepta w pomieszczeniach, w ktérych sie znajdujg. Urzgdzenia te posiadajgc
paleniska statopalne, z recznym zatadunkiem paliwa, zamykane drzwiami standardowymi (skrzydtowe). Gtow-
nym paliwem jest sezonowane drewno drzew lisciastych (buk, grab, brzoza) o wilgotnosci ponizej 20%. Podczas
spalania, wyzwala sie energia cieplna ktéra wydostaje sie z komory spalania poprzez konwekcje i promienio-
wanie.

Zd

Rys. 1 Wymiary pieca LUPO



Wymiary [mm] LUPO S LUPO M LUPO L

Szerokos¢ A 502 657 992
Wysokos¢ B 940 940 940
Gtebokos¢ catkowita C 465 465 465
Gtebokos¢ korpusu D 400 400 400
Szerokos¢ paleniska E 326 481 816
Gtebokos¢ paleniska F 190 190 190
Srednica dolotu powietrza zd 100 100 100
Srednica czopucha Zcz 150 150 150
Szerokos¢ szyby X 390 545 880
Wysokos$¢ szyby Y 545 545 545
Tab. 1 Wymiary pieca LUPO
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Rys. 2 Wymiary pieca LYNX
Wymiary [mm] LYNX S LYNX B
Szerokos¢ A 407 453
Wysokos¢ B 720 760
Gtebokos¢ catkowita C 465 506
Gtebokos¢ korpusu D 346 433
Szerokos¢ paleniska E 326 326
Gtebokos$¢ paleniska F 190 190
Srednica dolotu powietrza zd 100 100
Srednica czopucha Zcz 150 150
Szerokos¢ szyby X 390 365
Wysokos$¢ szyby Y 545 515

Tab. 2 Wymiary pieca LYNX
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Rys. 3 Wymiary pieca CANE
Wymiary [mm] CANE S CANE SF
Szerokos¢ A 550 550
Wysokos¢ B 1020 1020
Gtebokos¢ catkowita C 465 465
Gtebokos¢ korpusu D 400 360
Szerokosc¢ paleniska E 326 326
Gtebokos$¢ paleniska F 190 190
Srednica dolotu powietrza Zd 100 100
Srednica czopucha Zcz 150 150
Szerokosc szyby X 390 390
Wysokos$¢ szyby Y 545 545

Tab.3 Wymiary pieca CANE



Dane techniczne:

parametry

Moc nominalna

Zakres obcigzenia grzewczego
Maksymalna masa zatadunku paliwa
Srednie zuzycie paliwa
Sprawnosc cieplna

Emisja CO (przy 13% 02)
Emisja pytkéw (przy 13% O2)
Srednia temperatura spalin
Wymiary szyby w kominku
Maksymalna dtugos¢ polan
Waga

Typ paliwa

Wilgotnos¢ paliwa

Tab. 4 Dane techniczne

jednostka

kw
kw
kg
kg/h
%
g/m3
g/m3

kg

LUPO S,
CANE S, CANE SF
LYNXS, LYNX B

6,5
3-8,5
1,5
1,9
83,5
1,08
0,038
239
390x540
350
112

LUPO M

8,8
4,5-11,5
2
2,6
83
1,001
0,033
235
540x540
400
140

LUPO L

11
55-14
2,5
3,3
82
0,921
0,028
230
880x540
400
194

zalecane sezonowane drewno lisciaste (buk, brzoza, grab)

1.6. Budowa i dziatanie pieca

pomiedzy 12 a 20 %




1. czopuch 8. popielnik 14. ostona boczna

2. deflektor 9. drzwi ze specjalnego profila 15. szyba decor

3. zaslepka czopucha 10. ptytatylna 16. klamka

4. system dopalania spalin 11. ptyta podstawy 17. kurtyna powietrzna

5. komora spalania zwktadem  12. dzwignia regulacji 18. Sruby poziomujace
ceramicznym przepustnicy powietrza wtérnego 19 podtaczenie systemu DGP

6. ruszt zeliwny 13. diwignia regulacji przepustnicy 20. podtaczenie systemu DGP

7. dolot powietrza powietrza pierwotnego

Rys. 4 Budowa pieca

Budowa:

Piec wykonany jest ze stali kottowej gatunek P256GH o grubosci 3 mm. Wnetrze komory spalania wytozone
jest wktadem ceramicznym utrzymujgcym ciepto 5. Konstrukcja umozliwia wyprowadzanie spalin przez gérng
albo tylng sciane pieca. Dolot powietrza 7 ma $rednice 100mm, czopuch 1 150mm. Piec przystosowany jest
do wspotpracy z instalacjg dystrybucji gorgcego powietrza (DGP) 18,19. Front pieca stanowig stalowe drzwi
wykonane ze specjalnego profilu 9 i wyprofilowanej blachy, zaroodporna szyba 15, oraz klamka 16, ktéra dzieki
specjalnej konstrukcji pozostaje chtodna w czasie palenia. Drzwi przykrecone sg do listew zamocowanych do
korpusu pieca.

Opis dziatania:

Powietrze dostaje sie do pieca przez kruciec wlotowy 7. We wnetrzu sg dwa ukfady dolotu powietrza - pierwot-
ny i wtoérny. Regulacja ilosci wpadajgcego powietrza pierwotnego odbywa sie za posrednictwem prawej dzwigni
regulacyjnej znajdujacej sie na froncie pieca pod drzwiami 13. Nastepnie powietrze optywa popielnik 8 i przez
ruszt 6 dostaje sie do komory spalania 5.

llo$¢ powietrza wtérnego reguluje sie lewg dzwignig 12 na froncie pieca. Powietrze kierowane jest do gérnej
czesci komory spalania 4 w celu dopalenia spalin co poprawia sprawnos¢ cieplng i redukuje ilo$¢ zanieczysz-
czen. Regulacja ilosci powietrza polega na wyciggnieciu dzwigni w celu otworzenia doptywu powietrza, i wci-
$nieciu w celu zamkniecia doptywu powietrza.

Piec wyposazony jest takze w kurtyne powietrzng 17 pomagajgcg w utrzymaniu czystej szyby. Nad komorg spa-
lania znajduje sie specjalna ptyta ceramiczna zwana deflektorem 2, ktéry wzmacnia wymiane cieplng. Podczas
spalania gorace gazy optywaja deflektor a nastepnie przez czopuch 1 i przewody trafiajg do komina. Otoczenie
wokét pieca podgrzewane jest na dwa sposoby - powietrze otaczajgce wktad jest podgrzewane (konwekcja)
i wydostaje sie przez szczeliny wentylacyjne znajdujace sie w obudowie pieca. Dodatkowo ciepto promieniuje
bezposrednio ze wszystkich gorgcych czesci pieca.

2. TRANSPORT, MONTAZ, INSTALACJA PIECA

Urzadzenie jest zgodne z normg PN-EN 13229:2002 i posiada certyfikat CE.

Przed montazem, instalacja i eksploatacja pieca wolnostojacego nalezy doktadnie zapoznac si¢ ni-
niejszg Instrukcjag obstugii montazu i stosowac sie do wytycznychw niej zawartych. Zapewni to bez-
pieczng i efektywna eksploatacje pieca. Nieprzestrzegania niniejszej Instrukcji obstugi i montazu
moze skutkowac utrata gwarancji oraz narazi¢ uzytkownika na niebezpieczennstwo utraty zdrowia
lub zycia.

Przy montazu, instalacji i eksploatacji nalezy przestrzega¢ przepiséw i norm krajowych oraz lokalnych,
a w szczegdblnosci:

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz.U.Nr75, poz. 690 ze zmian. z dnia 07.05.2004
r. Dz.U.Nr109, poz. 1156;

m  Norma PN - B - 03406 :1994 Ogrzewnictwo. Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto;
m NormaPN -89 /B - 10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly;
m Norma PN -78/B-03421.Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego;

m  Norma PN-EN 13229:2002 ,Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state. Wymagania
i badania”.



Wymaga sie, aby montaz pieca wykonany zostat przez wykwalifikowana osobe lub firme a odbioér tech-
niczny przez mistrza kominiarskiego i specjaliste przeciwpozarowego.

Kolejno$¢ wykonania prac przy montazu pieca:
m przygotowanie miejsca w ktérym ma stang¢ piec, sprawdzenie nosnosci podtoza

m podigczenie pieca do komina i wykonanie nawiewu;

m uzytkowanie pieca i obserwowanie czy nie wystepuja usterki i nieprawidtowosci (okoto 2 tygodnie).

2.1. Transport i przenoszenie

m piec jest dostarczany w stanie zmontowanym, przymocowany do palety i owiniety folig typu stretch;
m transport pieca powinien by¢ wykonany w pozycji pionowej;

m po odpakowaniu nalezy sprawdzi¢ czy piec nie posiada uszkodzen spowodowanych transportem;

m piec odpakowac w poblizu miejsca instalacji; przy przemieszczaniu (najlepiej wozkiem) nalezy zachowac
ostroznos¢ (zwroci¢ uwage na drzwi i szybe);

m materiaty opakowania pieca nie sg toksyczne i szkodliwe; ich recyklingiem lub magazynowaniem powinien
zajgc sie Uzytkownik;

m w celu odcigzenia pieca, w przypadku montazu w trudno dostepnym miejscu, mozna wyja¢ wktady cera-
miczne (ostaniajgce palenisko); po montazu nalezy ponownie poprawnie utozy¢ kazdy element na miejscu.

2.2. Montaz

Konstrukcja pieca umozliwia 2 konfiguracje. Czopuch moze by¢ na Scianie tylnej lub gérne;j.
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Rys.5 Konfiguracja pieca



Operacje przeniesienie czopucha z ptyty gérnej na sciane tylna przedstawia rysunek.

iy

iy

W

)

1. widok pieca w konfiguracji 2. zdjac gbérna pokrywe, w tylnej 3. przy uzyciu klucza imbusowego
fabrycznej, ptycie wycig¢ pitg do metalu, odkreci¢ tylng ptyte,
lub odcig¢ szczypcami otwor na
czopuch,

4. przy uzyciu klucza imbusowego 5. przetozy¢ na wtasciwe miejsca 6. przykrecic tylng Sciane, wsadzi¢
odkreci¢ czopuch i zaslepke czopuch i zaslepke, przykrecic na miejsce gorng pokrywe razem
w tylnej Scianie pieca, $rubami, z ptytg grzewcza.

Rys. 6 Zamiana czopucha



Rys.7 Dokrecanie nézek

2.3. Zalecenia dotyczace podtoza:

m przed instalacjg pieca nalezy skontrolowaé nosnos¢ podtogi (czy spetnia warunki nosnosci dla danego typu
urzgdzenia w zaleznosci od jego masy);

m podtoze musi by¢ wykonane z materiatu niepalnego o grubosci minimum 30 cm, z pasem przestrzeni przed
drzwiczkami pieca o szerokosci co najmniej 60 cm i siegajgcym poza krawedzie drzwiczek minimum 30 cm.

e

HKImm
XEmm

Rys. 8 Zalecenia dotyczace podtoza i przestrzeni
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2.4. Przewod kominowy
Piec wymaga odpowiedniego dobrania przekroju poprzecznego przewodu spalin (kanat dymowy) oraz odpo-
wiedniej wysokosci przewodu kominowego.

Pole przekroju poprzecznego przewodu kominowego i dymowego wyznacza sie wg wzoru:

_0.003xQ | o

PR

gdzie:

F - pole przekroju poprzecznego przewodu kominowego i dymowego [m2];
Q - znamionowa moc cieplna wkiadu [kW];

h - wysoko$¢ komina [m].

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, przewdd kominowy nie moze by¢ mniejszy niz 14x14 cm, lub jego Sred-
nica musi wynosi¢ min 15 cm. Paleniska o wiekszej mocy wymagajg wiekszego przekroju poprzecznego prze-
wodu kominowego. Przekrdj zalezy takze od wysokosci komina.

Piec musi by¢ podiaczony do przewodu spalinowego lub przewodu pionowego
wg obowiagzujacych w danym kraju norm.

Wielkos¢ ciggu kominowego powinna wynosic:
- minimalny cigg - 6 + 2 Pa;

- SREDNI, ZALECANY CIAG-12*2Pa;

- maksymalny cigg - 15 = 2 Pa.

UWAGA:
Dla zapewnienia poprawnego dziatania pieca konieczne jest zapewnienie prawi-
diowego ciagu komina w kréécu przewodu dymnego:

m niedostateczny cigg komina powoduje zte funkcjonowanie pieca, nadmierne zakopcenie szyby i nadmierne
zanieczyszczanie tras spalin; nastepuje obnizenie catkowitej mocy cieplnej pieca (moze dojs¢ do przenika-
nia spalin do pomieszczenia);

m za silny cigg moze przyczynic sie do zbyt intensywnego spalania, wysokiego zuzycia opatu oraz prowadzic¢
do trwatego uszkodzenia pieca.

Zaleca sie regularna kontrole komina przez firme kominiarska.

2.5. Podtaczenie do przewodu kominowego:

m przed przystagpieniem do instalacji pieca nalezy wykona¢ ekspertyze i dobér przewodu kominowego pod
katem jego parametréw technicznych oraz stanu technicznego;

m instalacji pieca mozna dokona¢ po pozytywnym wyniku przeprowadzonej ekspertyzy kominiarskiej prze-
wodu dymowego.

Przewdd kominowy musi by¢ zgodny z normg obowigzujgcg w danym kraju lub normami europejskimi.

Zgodnie z dostarczong Instrukcjg obstugi i montazu osadzi¢ i podtgczy¢ piec do komina (tacznie z montazem
blach ekranujgcych - o ile bedg uzyte oraz izolacjg przewodu dymnego).

Producent nie zaleca montazu oraz instalacji urzadzenia we wtasnym zakresie. W celu zapewnienia nalezytego
i bezpiecznego uruchomienia instalacji oraz spetnienia warunkéw gwarancji, montaz i uruchomienie urzadze-
nia nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia instalacyjne. Instalator zobowigzany
jest potwierdzi¢ w Karcie gwarancyjnej (wpis i pieczatka) fakt wykonania instalacji zgodnie ze sztukg i obowigzu-
jacymi przepisami prawa. Niedopetnienie powyzszych czynnosci skutkuje utratg gwarancji producenta.

11



2.6. System przewodu odprowadzania spalin powinien spetnia¢ naste-

pujace cechy:

m przekréj przewodu dymnego nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewodu kominowego i nie moze sie
zwezac w strone komina (do zwiekszenia Srednicy z kanatu dymowego do komina mozna stosowac przej-
Sciéwki);

m przewdd spalinowy powinien miec jak najkrotszg droge i jak najmniej tukow (zwiekszenie oporéw przepty-
wu, unikniecie gromadzenia sie skroplin);

m pieca nie wolno podtgcza¢ do wspdlnego przewodu kominowego z innym urzgdzeniem grzewczym;

m zalecane jest podtgczenie pieca do samodzielnego przewodu kominowego;

m przewdd spalinowy nie moze miec wiecej niz dwa nachylenia 45° do wysokosci przewodu 5m oraz 20° przy
wysokosci przewodu ponad 5m;

m przewdd spalin musi by¢ wykonany z materiatéw niepalnych i wyizolowany cieplnie;
m izolacja kanatu dymowego powinna mie¢ odpornos$¢ ogniowg na co najmniej 60 minut;

B po wyjsciu z czopucha nalezy stosowac prosty odcinek rury o dtugosci minimalnej podwadjnej srednicy czo-
pucha pieca;

m zlgcze powinno by¢ wykonane szczelnie;
m zakonczenie komina powinno pozwala¢ na bezproblemowy wylot spalin i znajdowa¢ sie minimum 60 cm
powyzej najwyzszego punktu dachu;

m zlgcza muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej 1.4401 (316), zaroodpornej lub kominkowej odpowiednio
pomalowanej specjalng farbg oraz o odpowiedniej grubosci blachy (zaroodporna i nierdzewna grubos¢
1 mm a kominkowa 2 mm) - materiat powinien charakteryzowac sie odpornosciag na wysokg temperature,
kwasowos¢ spalin i skropliny.

06
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1. przewdd kominowy, 4. rozeta,
2. wyczystka, 5. zaprawa uszczelniajgca,
3. dolot powietrza z zewnatrz, 6. materiat niepalny.
Rys. 9 Schemat podtaczenia pieca do przewodu kominowego
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2.7. Zalecenia podiaczenia dolotu powietrza oraz sposéb wentylacji
wktadu:

m koniecznie nalezy doprowadzié Swieze powietrze z zewnatrz poprzez rozszczelnienie okien tak
aby byt staty doptyw powietrza. Za mata ilos¢ Swiezego powietrza z zewnatrz moze powodo-
wacé zte spalanie (produkcja tlenku wegla), a w najgorszym wypadku przy szczelnie zamknie-
tych oknach moze dojsé do cofki powietrza z tlenkiem wegla przez kanaty wentylacyjne i moze

wystapié ryzyko zatrucia spalinami;

m konstrukcja pieca umozliwia doprowadzenie Swiezego powietrza z zewngtrz (stosuje sie doprowadze-
nie powietrza rurg o srednicy 100mm). Rura moze by¢ wyprowadzona ze sciany za plecami pieca lub, po
wytamaniu ptytki z dna pieca. Mozliwe jest tez doprowadzenie powietrza bezposrednio z pomieszczenia
w ktérym znajduje sie piec, przy zapewnieniu odpowiedniej wentylacji zabezpieczonej przed samoczynnym
zamknieciem doptywu powietrza.

m zakiada sie, ze ilos¢ powietrza niezbedna do spalenia 1kg drewna wynosi okoto 8 m3;

m przy stosowaniu systemu rozprowadzania powietrza do innych pomieszczen, w celu swobodnej cyrkulacji
powietrza, nalezy zapewni¢ powrét oziebionego powietrza do pomieszczenia, w ktérym zainstalowany jest
piec (w przeciwnym razie moze by¢ zaktécony cykl pracy pieca i uniemozliwiony proces rozprowadzenia
cieplnego powietrza);

m podczas ustalania lokalizacji i montazu urzadzenia nalezy zwrdci¢ uwage na zasady prawidtowego obiegu
powietrza oraz jego bilans w pomieszczeniu;

m w pomieszczeniu, w ktérym zainstalowany jest Piec nalezy zapewni¢ wentylacje;

m dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni konwekcyjnej (chtodzenie pieca, ogrzewanie powietrza) piec na-
lezy ustawi¢ minimum 80 cm od materiatéw, ktére mogtyby zostac znieksztatcone lub uszkodzone przez
wysokg temperature (meble, boazerie, tapety itp.).

e ——

Rys. 10 Schemat podtaczenia dolotu powietrza
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UWAGA!

najlepszym sposobem na zapewnienie wtasciwej ilosci powietrza do pieca jest doprowadzenie go specjal-
nym kanatem nawiewnym bezposrednio z zewnatrz budynku znajdujgcym sie pod posadzka

mozna réwniez podigczy¢ piec do dolotu znajdujgcego sie w Scianie budynku znajdujgcego sie w zabudowie
kominka za pomocg rur ognioodpornych;

w momencie stosowania bliskich odlegtosci wlotu do wktadu zalecamy zakrecenie rury pod piecem przed
jej wpieciem do dolotu powietrza, aby zimne powietrze zdgzyto sie nagrza¢ przed wejsciem do komory
spalania;

nalezy koniecznie zadba¢ aby zimne powietrze z zewngatrz nie prowadzito do skraplania sie cieplejszego
powietrza na i w rurze dolotu powietrza lub piecu, co moze powodowa¢ zwiekszenie wilgoci w komorze
pieca. Moze prowadzi¢ to do szybkiego skorodowania piec;

aby zapobiec temu zjawiskowi mozemy wykona¢ podtgczenie pieca pod niewielkim spadkiem na zewnatrz,
dociepli¢ rure doptywu powietrza oraz zastosowa¢ dodatkowg przepustnice zamykajgcg dolot powietrza
podczas nieuzytkowania wktadu kominkowego;

w przypadku zbyt silnego ciggu nie pozwalajgcego na regulacje spalania nalezy zastosowa¢ dodatkowg
przepustnice ktoéra pozwoli dodatkowo zabezpieczy¢ wkiad kominkowy przed naptywem zbyt duzej ilosci
powietrza do komory spalania podczas korzystania z pieca lub catkowicie zamknie doptyw powietrza pod-
czas jego nieuzytkowania;

Niespetnienie powyzszych warunkéw moze prowadzi¢ do nieprawidtowego dziatania pieca, jego korodowa-
nia lub probleméw z regulacjg powietrza ktére nie podlegajg reklamacji.

2.8. Instalacja pieca

Urzgdzenie musi by¢ zainstalowanie zgodnie z obowigzujgcymi normami prawa budowlanego.
Instalacja i montaz pieca musi by¢ wykonana przez wykwalifikowanych specjalistow.

14

Piec musi by¢ ustawiony w bezpiecznej odlegtosci od wszelkich tatwopalnych produktéw (moze zachodzi¢
koniecznos$¢ zabezpieczenia $cian otaczajgcych piec);

Przestrzen przed piecem nalezy zabezpieczy¢ przed iskrami ktére mogg wypadac z paleniska w trakcie
doktadania opatu. Minimalna powierzchnia bezpieczna to 60 cm przed piecem i 30 cm na boki od krawedzi
drzwiczek. Powierzchnie mozna zabezpieczy¢ kamieniem naturalnym, ptytkami podtogowymi lub dedyko-
wang szklang podstawa;

Nie wolno instalowac pieca w sypialniach, tazienkach i pomieszczeniach, w ktorych znajduje sie inne urza-
dzenie grzewcze bez samodzielnego doptywu powietrza;

Piec jest konstrukcjg jednolitg i nie wymaga dodatkowych podp6r;
Regulacje wysokosci (wypoziomowanie) pieca umozliwiajg n6zki (mozna wykreci¢ maksymalnie 20 mm);

W przypadku koniecznosci podniesienia pieca powyzej regulacji ndzek, nalezy wykona¢ murowang podsta-
we i postawi¢ urzadzenie na niej (nie nalezy usuwac nézek potrzebnych do wypoziomowania);

Brak odpowiedniego wypoziomowania uniemozliwi poprawng prace drzwi (nie bedg zamykac sie prawidto-
wo);



Rys. 11

2.9. Podtaczenie systemu dystrybucji goracego powietrza (DGP)

A - min 1500mm
B - min 150mm

Strefa bezpieczna dla materiatéw tatwopalnych

System dystrybucji gorgcego powietrza (DGP) pozwala wykorzystac¢ ciepto konwekcyjne wytwarzane przez piec
do ogrzania innych pomieszczen. W zaleznos¢ od mocy urzadzenia i warunkéw zabudowy stosuje sie rézne
rozwigzania. Wybdr wtasciwego nalezy zleci¢ osobie lub firmie z doswiadczeniem w tej dziedzinie. W matych
domach jednokondygnacyjnych doskonale sprawdza sie prosty system grawitacyjny. Na wiekszych powierzch-

niach czasem trzeba w uktadzie zastosowa¢ dmuchawy wymuszajgce obieg powietrza.

Piece wolnostojgce umozliwiajg podtgczenie systemu DGP do pieca na dwa sposoby: od géry (LUPO, CANE,
LYNX) lub od dotu (LUPO, CANE). Przy montazu od gbry konieczne jest wyciecie fragmentéw tylnej ostony
w miejscach zaznaczonych na rysunku. Zyskujemy niezaktécony przeptyw powietrza. Przy montazu rur od dotu
wymagane jest zastosowanie w systemie dmuchawy odciggajacej nagrzane powietrze. Montaz rur odbywa sie
za posrednictwem specjalnych ztgczek o srednicy 100mm. Wyciecia umozliwiajg montaz do cienkiej lub grubej

blachy.

Rys. 12

Ztaczka montazowa o $rednicy 10
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Rys. 13 Strzatki wskazujg miejsca ciecia przed montazem ztgczek przy podtaczeniu od goéry

Rys. 14 Prawidlowo zamontowane ztgczki przy podtaczeniu od gory pieca

Rys. 15 Prawidtowo zamontowane ztgczki przy podtgczeniu od dotu pieca
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Na prawidtowo zamontowane ztgczki zaktada sie rury odprowadzajgce nagrzane powietrze do innych pomiesz-
czen. Dla prawidtowego dziatania systemu nalezy zapewni¢ powrét chtodnego powietrza do pomieszczenia
w ktérym znajduje sie piec.

3. URUCHAMIANIE

Pierwszego uruchomienia po osadzeniu pieca i wtasciwym podtgczeniu do komina musi dokonac instalator lub
autoryzowany serwisant. W uruchomieniu powinien uczestniczy¢ Uzytkownik w celu przeszkolenia go przez
uruchamiajgcego. Uruchamiajgcy ma obowigzek odméwic oddania pieca do eksploatacji, w razie wykrycia nie-
prawidtowosci w montazu zagrazajacych bezpieczenstwu Uzytkownika. Poprawne uruchomienie powinno by¢
potwierdzone w Karcie gwarancyjnej w formie pisemne;j.

3.1. Przygotowanie do uruchomienia

Przed pierwszym rozpaleniem nalezy:

m usungc ewentualne nalepki oraz inne papierowe naklejki i akcesoria z korpusu ptaszcza, popielnika lub pa-
leniska, ktére mogtyby stac sie przyczyng pozaru, dotyczy to réwniez zabezpieczen transportowych;

m skontrolowac prawidtowos$¢ osadzenia: deflektora/éw, ksztattek ceramicznych, rusztu oraz czy podczas in-
stalacji nie wypadty z prawidtowe]j pozycji (W razie stwierdzenia jakiejkolwiek wady osadzenia, poprawic je.
W przeciwnym wypadku piec moze dziata¢ nieprawidtowo. W typach wktadow, gdzie w drzwiczkach uzyta
jest szyba wieloczesciowa, nalezy skontrolowad czy podczas transportu lub uzywania pieca nie doszto do
rozszczelnienia poszczegdlnych czesci szyby);

m sprawdzi¢ dziatanie:

+ mechanizmu regulacji doptywu powietrza do komory spalania (przepustnice dolotu zimnego
powietrza);

* mechanizmu dziatania zamkniecia drzwi przednich (zawiasy, klamka);

3.2. Rozpalenie w piecu

Przed przystapieniem do rozpalania w piecu nalezy:

m w palenisku najpierw potozy¢ grubsze szczapy, nastepnie mniejsze drewno, i na koncu mate kawatki (pod-
patka) - zapali¢ zapatkami kominkowymi lub zapalarka;

m regulator powietrza pierwotnego otworzy¢ na maksimum, a wtérnego na minimum;
m po rozpaleniu drzwiczki pieca musza byé zamkniete;

m gdy opat nalezycie sie rozpali, za pomocg regulatoréw powietrza nastawic¢ spokojne, raczej sttumione spala-
nie (powoduje to, ze tylko niewielka czes¢ powietrza pierwotnego jest podawana pod ruszt pieca; przepust-
nica powietrza wtérnego na max - wieksza ilos¢ powietrza jest podawana do systemu kurtyny powietrznej,
chronigcej szybe przed okopceniem oraz do systemu dopalania gazéw z przodu wkiadu; otwarcie przepust-
nicy powietrza na 100% - maksymalnie do siebie, powoduje bardzo intensywne spalanie opatu);

m zaleca sie w koncowym etapie palenia, otworzenie drzwiczek i nagarniecie pogrzebaczem pozostatego zaru
na ruszt w celu lepszego dopalenia paliwa;

UWAGA:

Poniewaz duza ilos¢ powietrza podawana jest pod ruszt oraz do systemu kurtyny powietrznej i syste-
mu dopalania spalin, zbyt duza ilos¢ paliwa w komorze spalania powoduje produkcje duzej ilosci gazu
drzewnego co skutkuje chwilowym okopceniem szyby.

Maksymalne przesuniecie przepustnicy w prawo, powoduje catkowite odciecie doptywu powietrza
do komory spalania, co skutkuje stopniowym wygaszaniem paleniska.

W razie potrzeby, ruszt odtyka sie pogrzebaczem.

Podczas pierwszych godzin eksploatacji, zaleca sie uzytkowac piec przy niskim obciazeniu, tj. do 50%
obcigzenia normalnego.

Pierwszemu rozpaleniu moze towarzyszy¢ skraplanie si¢ wody na wewnetrznych sciankach komory
spalania. Zjawisko to jest normalne i wynika z kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach. Powin-
no ustapic po wygrzaniu komory.
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Jezeli z komory pieca wydostaja sie spaliny, nalezy dokonaé korekty ustawienia przepustnicy spalin
i zwiekszy¢ ciag kominowy.

Przed kolejnym rozpaleniem nalezy oczysci¢ palenisko z pozostatosci popiotu.
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Rys. 16 Dziatanie przepustnicy - wcisnieta - doptyw powietrza zamkniety, wyciagnieta - doptyw powietrza otwarty

4. UZYTKOWANIE

Powierzchnia pieca pokryta jest specjalng farba zaroodporng, ktéra po rozpaleniu pieca, najpierw robi sie miek-
ka (nalezy wéwczas uwazac aby jej nie zarysowac), a nastepnie utwardza sie. Proces ten podczas pierwszych
kilku palern moze powodowac wydzielanie nieprzyjemnego zapachu. Producent zaleca wowczas intensywne
wietrzenie pomieszczenia. Jezeli w pomieszczeniu sg zwierzeta domowe lub ptaki, nalezy przemiescic je tym-
€zasowo na inne miejsce. Podczas pierwszych palen (przez okoto 2 tygodnie) producent pieca, zaleca utrzymy-
wanie matego ptomienia i spalanie mniejszej ilosci opatu przy nizszej temperaturze. Taki spos6b palenia ma
na celu zapobiezenie powstawaniu peknie¢ w oktadzinie ceramicznej, deformacji konstrukgji, oraz uszkodzeniu
powtoki ochronnej (farby) pieca.

4.1. Rodzaje paliwa

Ze wzgledu na konstrukcje naszych urzadzen zalecanym paliwem, ktére powinno by¢ stosowane, jest drew-
no drzew lisciastych takich jak: dagb, grab, jesion, buk, brzoza. Szczegdlnie polecamy brzoze. Najlepszym
paliwem jest drewno sezonowane (przynajmniej 2 lata w miejscu przewiewnym i suchym), w pocietych i po-
tupanych polanach. Odradzamy stosowania drewna drzew iglastych. Swieze drewno lub Zle wysuszone nie
jest dobrym paliwem, poniewaz ma ograniczone wtasciwosci energetyczne. Palenie nienalezycie wysuszonym
drewnem moze doprowadzi¢ do wiekszej emisji kreozotu osiadajgcego w przewodach spalinowych, co moze
doprowadzi¢ do pozaru komina, przegrzania pieca oraz pekniecia szyby.

UWAGA:

Zabrania sie spalania paliw odpadowych, cieczy palnych oraz innych nie zalecanych
przez producenta pieca.

Producent surowo zabrania uzywania jako paliwo do pieca wegla kamiennego, drewna drzew tropikalnych,
wszelkiego rodzaju produktéw zawierajgcych zwigzki chemiczne takie jak: benzyna, alkohol, naftalina, olej, od-
paddéw oraz ptyt laminowanych zawierajgcych kleje, lakiery itp.

4.2. Doktadanie opatu:

m paliwo uzupetnia sie, gdy nad warstwg zaru w palenisku znikng ptomienie; najlepiej zagarnag¢ zar w ,ksztatt
piramidy” na ruszt (z obu stron w celu doprowadzenia odpowiedniej ilos¢ powietrza spod rusztu do poja-
wienia sie ptomienia) i dotozy¢ szczapy drewna;

m nie nalezy nagarniac na ruszt zaru w jednej ptaszczyZnie, poniewaz ogranicza to znacznie doptyw powietrza
pod ruszt, oraz powstaniem zbyt duzej ilos¢ gazu w komorze paleniskowej co skutkuje zagazowaniem pieca
oraz mozliwoscig wybuchu;
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m polana drewna w komorze spalania nalezy uktadac rownolegle do ptaszczyzny drzwi.
m przed zatadunkiem do paleniska swiezej porcji paliwa, nalezy od popieli¢ ruszt, gdy zachodzi koniecznos¢
opréznic¢ pojemnik na popidt.

4.3. Zapobieganie wydostawaniu sie spalin

W celu zapobiezenia wydostawaniu sie spalin z pieca do pomieszczenia podczas otwierania drzwi-
czek zaleca sie:

m naokoto 10 sekund przed otwarciem drzwiczek, nalezy catkowicie otworzy¢ regulator powietrza pierwotne-
g0 (dzwignia przepustnicy maksymalnie przesunieta w lewo);

m lekko uchyli¢ drzwiczki i po odczekaniu kilku sekund (czas potrzebny na odciggniecie spalin) powoli otwo-
rzy¢ drzwiczki pieca;

m podczas otwierania drzwiczek i po ich otwarciu, nalezy postepowac bardzo ostroznie poniewaz z paleniska
moga wypadac rozpalone kawatki opatu;

m po dotozeniu wiasciwej ilosci opatu, zamkna¢ drzwiczki paleniska;

m po rozpaleniu opatu nalezy ustawi¢ regulator powietrza w pierwotnej pozycji;

m optymalna ilos¢ opatu podana jest w tabeli.

UWAGA:

Producent pieca przestrzega przed nadmiernym zatadunkiem paliwa do pieca. Prze-
peinienie grozi trwatym uszkodzeniem konstrukcji urzadzenia.

4.4. Czystosc szyby

Na zachowanie czystosci szyby, oprocz stosowania odpowiedniego opatu, wptywa:

doprowadzenia odpowiedniej ilosci powietrza do spalania;

optymalny cigg komina;
m sposob obstugi pieca;
m stosowanie paliwa o wilgotnosci mniejszej niz 20%.

W celu zachowania czystej szyby zaleca sie doktadanie zalecanej ilosci opatu tak, aby opat byt centralnie na
ruszcie i jak najdalej od szyby.

W razie zanieczyszczenia szyby podczas ogrzewania zalecamy zwiekszenie intensywnosci spalania otwierajac
przepustnice powietrza, w wyniku czego szyba przewaznie oczysci sie samoczynnie.

4.5. Eksploatacja w gorszych warunkach klimatycznych i okresie przej-
sciowym

W tak zwanym okresie przejsciowym lub w gorszych warunkach klimatycznych (np. podczas mgty, w wilgotne
deszczowe dni, podczas silnego porywistego wiatru oraz gdy temperatura na zewnatrz przekracza +15°C), cigg
kominowy moze ulec pogorszeniu, skutkiem czego spaliny nie sg w petni odprowadzane. Dla zniwelowania
tego niekorzystnego efektu nalezy tadowac do pieca jak najmniejszg ilos¢ paliwa lub dodatkowo stosowac re-
gulatory ciggu.

4.6. W przypadku stabego ciggu zaleca sie wytamanie ptytki znajduja-
cej sie nad deflektorem pieca.

W gérnej czesci nad deflektorem znajduje sie element ktéry nalezy wytamac poprzez zmienianie pozycji blachy
gbra doét az do catkowitego jej zerwania aby zapewni¢ lepszy cigg.
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Rys. 17 Widok na ptytke

Trzyma sie on na 2mm blachy z lewej i prawej strony

L

—

Rys. 18 Metoda 1 usuwanie ptytki

Ponizej przedstawiamy sposoby jej wytamania.

METODA 1. Najprostszym sposobem jest wytamanie jej od goéry jezeli jest mozliwo$¢ zapewnienia dostepu
przez czopuch o ° °

| .

Rys. 19 Metoda 2 usuwanie plytki

METODA 2 (tylko dla LUPO M oraz L). Rozsuna¢ deflektory na boki. Dzieki czemu po Srodku mamy szczeline
dzieki ktérej mozemy manewrowac ptytkg do wytamania. Najlepiej uzywajac srubokreta ptaskiego

h e y

Rys. 20 Metoda 3 usuwanie ptytki

METODA 3. Kolejng metodg jest wyjecie czesci betondw. Sposdb wyjmowania betonéw opisany jest w punkcie
5.2 Czyszczenie komina
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4.7. Usuwanie popiotu

W zaleznosci od ilosci i gatunku spalanego opatu nalezy:

za pomocg pogrzebacza zgarng¢ popidt przez ruszt do popielnika;

po zgarnieciu popiotu wyja¢ popielnik i go oprozni¢;

popielnik mozna oprézniac tylko na zimno, zalecamy aby te, czynnos¢ wykonywaé najpézniej przed kazdym
rozpaleniem;

przed opréznianiem popielnika nalezy skontrolowa¢, czy nie zawiera rozzarzonych resztek opatu, ktére
mogtyby spowodowac pozar w pojemniku na odpadbki.

UWAGA:

Producent zaleca aby popielnik nie byt przepetniany. Przepetnienie popielnika prowadzi do ogra-
niczenia doptywu powietrza pod ruszt, co skutkuje pogorszeniem parametréw spalania, a w skraj-
nych przypadkach moze uniemozliwic rozpalenie pieca.

Zbyt dtugie zaleganie popiotu w popielniku moze skutkowa¢ jego przedwczesng korozjg. Popidt ze spalonego
drewna moze by¢ uzyty do kompostu lub jako nawéz.

4.8. Uwagi ogdlne

Nalezy:

upewni¢ sie, ze drzwiczki paleniska (komory spalania) sa zamkniete (z wyjatkiem gdy wykonujemy
czynnosci zwigzane z obstugg pieca);

po kazdej dtuzszej przerwie w pracy pieca, a przed ponownym jego rozpaleniem, przeprowadzi¢ kontrole
droznosci i czystosci przewodu dymnego komina i paleniska;

w czasie wykonywania jakichkolwiek czynnosci zwigzanych z obstugg i eksploatacjg pieca, pamietag,
iz elementy pieca moga mieé wysokg temperature, w zwigzku z czym do obstugi nalezy stosowacé rekawi-
ce ochronne;

do wszelkich napraw stosowac tylko i wytgcznie czesci zamienne producenta pieca;
wszelkie naprawy wykonywac tylko za posrednictwem instalatora ze stosownymi uprawnieniami;

podczas eksploatacji i uzytkowania pieca, zachowac zasady, ktére zapewniajg podstawowe warunki bezpie-
czenstwa.

Zabrania sie:
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m pozostawiac¢ w poblizu szyby pieca, jakichkolwiek, tatwopalnych i wrazliwych na wysokg temperature rzeczy;
m eksploatowac urzadzenia z peknietg szybga;

m gasic paleniska woda;w

m dopuszczac dzieci lub zwierzeta do urzadzenia;

m dokonywac jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, zmian zasad instalacji i uzytkowania bez pisemnej zgody
producenta;

m w przypadku stwierdzenia zaktécen w pracy urzadzenia, natychmiast wygasic piec.

UWAGA:
Awaryjne wygaszenie pieca polega na zasypaniu paliwa suchym piaskiem lub zimnym popiotem.
NIE WOLNO STOSOWAC WODY!

Przy czynnosciach wykonywanych na niepoprawnie dziatajacym piecu, nalezy takze zapewni¢ in-
tensywng wentylacje pomieszczenh a dziatania asekurowaé druga osoba wyposazong w gasnice
proszkowa.

UWAGA:

W wyniku powolnego spalania wydzielajg sie duze ilosci organicznych produktéw spalania, skutkiem tego
w przewodzie kominowym tworzy sie kreozot mogacy ulec zapaleniu. Nastepuje wowczas tak zwany pozar ko-
mina, od ktérego moze zapalic sie caty budynek.

W przypadku pozaru komina nalezy wykonaé nastepujace czynnosci:

odciagé doptyw powietrza do pieca poprzez zamkniecie przepustnic dolotu zimnego powietrza;

zamkna¢ szyber obrotowy w instalacji kominowej (jesli dana instalacja go posiada);
m  zamknaé€ szczelnie drzwi pieca;

m powiadomi€ najblizsza jednostke Strazy Pozarnej tel. 112 lub 998.

5. KONSERWACJA

W celu zachowania bezpiecznej i bezawaryjnej pracy urzadzenia koniecznym jest przestrzeganie ponizszych
wytycznych:

m  wykonywac okresowe, oraz terminowe czynnosci konserwacyjne - przynajmniej raz w roku przeglad pieca
przez wyspecjalizowany serwis;

m utrzymywac w nalezytej czystosci: szybe, komore spalania wraz z popielnikiem oraz przewéd kominowy;

m systematycznie opréznia¢ popielnik - pozostawiony na dtuzej popiét moze doprowadzi¢ do korozji popiel-
nika;

m dostosowac czestotliwo$¢é czyszczenia i konserwacji komory spalania do rodzaju uzywanego paliwa;

m do czyszczenia elementéw stalowych lub zeliwnych znajdujgcych sie wewnatrz pieca, postugiwac sie odpo-
wiednimi narzedziami takimi jak: szczotka, zgarniacz, pogrzebacz, uzywajac rekawic ochronnych;

m wszelkich czynnosci konserwacyjnych nalezy dokonywa¢ wytacznie na wygaszonym i wystudzo-
nym urzadzeniu;

m ceramiczng szybe pieca czysci¢ za pomocg papieru kuchennego (recznik papierowy). Nalezy zwilzy¢ go
wodg, a nastepnie zebra¢ nim nieco czystego popiotu z wnetrza paleniska unikajgc bezposredniego kon-
taktu z elementami stalowymi, oraz zeliwnymi urzgdzenia. Pocierajgc szybe tak przygotowanym wilgotnym
papierem mozemy skutecznie rozpuscic¢ naloty - tak by mozliwe byto wytarcie ich suchym recznikiem pa-
pierowym. Wszelkie srodki i preparaty uzywane do czyszczenia szyby nie moga zawiera¢ materiatéw scier-
nych powodujgcych jej uszkodzenie (porysowanie);

m  minimum dwa razy do roku, przeprowadzi¢, udokumentowane w Karcie gwarancyjnej, czyszczenie przewo-
déw kominowych przez uprawniong firme kominiarskga;

m oczysci¢ wnetrze pieca, sprawdzac nawiew i wylot spalin;

m przed kazdym sezonem grzewczym nalezy wymieni¢ wszystkie uszczelki.
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5.1. Zalecane okresowe czyszczenie pieca

W celu efektywnego spalania w palenisku pieca, nalezy okresowo czysci¢ komore spalania, ruszt, czopuch oraz

przewody spalinowe.

Element

Powierzchnie konwekcyjne pieca
oraz rury fgczace z przewodem
kominowym - czyszczenie

Przewdd spalinowy, komin -
sprawdzenie droznosci komina i
stanu instalacji spalinowej

Szyba frontowa

Ruszt i elementy wewnatrz pieca

Konserwacja dzwigni przepustnicy
spalin - wymiana uszczelek szyby
i drzwiczek paleniska

Czestotliwos¢

Wg potrzeb, jednak nie rzadziej niz
raz do roku lub po dtuzszej
przerwie w eksploatacji

Co najmniej dwa razy do roku,
po sezonie grzewczym i dtuzszej
przerwie w eksploatacji.

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Co najmniej raz do roku, po sezo-
nie grzewczym lub wg potrzeb
w zaleznosci od stopnia zuzycia

Narzedzia i Srodki

Szczotka z materiatu sprezynuja-
cego, odkurzacz do popiotu, srodki
do czyszczenia kominkow.

Specjalistyczna firma kominiarska

Ostudzona - zwilzony recznik
papierowy z odrobing czystego
popiotu, bez materiatéw Sciernych
powodujgcych jej uszkodzenie

Odkurzacz, srodki do czyszczenia
kominkow.

Serwis upowazniony przez pro-
ducenta, smarowanie przy uzyciu
niewielkiej ilosci smaru
grafitowego

Do gruntownego czyszczenia pieca przewidziane sg w konstrukcji otwér rewizyjny - wyczystka, zlokalizowana

w tylnej czesci paleniska. Aby uzyskac¢ do niej dostep, nalezy przy uzyciu klucza imbusowego, odkreci¢ tylng
ostone pieca. Szczegbty pokazano na rysunku.

Rys. 22

Lokalizacja $rub tylnej ostony pieca
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Po odkreceniu ostony uzyskamy dostep do wyczystki. Mocowane sg one nakretkami M8. Do ponownego mon-
tazu po wyczyszczeniu wnetrza pieca zaleca sie uzy¢ nowej tasmy uszczelniajgcej.
Gruntowne czyszczenie nalezy wykonywac raz do roku po sezonie grzewczym, lub w miare potrzeb.

Rys. 23 Lokalizacja wyczystki

5.2. Zalecane okresowe czyszczenie pieca

Piece posiadajg odkrecang pokrywe nad deflektorem ktéra umozliwia w prosty i bezpieczny sposéb sprawdzic¢
czystos¢ komina oraz pozwala na jego ewentualne wyczyszczenie. Aby tego dokona¢ nalezy postepowaé we-
dtug ponizszych krokow:

m  Wyjac beton z dna wkiadu.

wyjac

Rys. 24 Lokalizacja betonu
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m  Odkreci¢ Srube imbusowg M5x10, a nastepnie wyjg¢ betony oznaczone numerami 1i 2

Rys. 25 Lokalizacja Sruby i betonéw

m  Mamy teraz mozliwos¢ wyjecia gérnego deflektora.

wyjac

Rys. 26 Lokalizacja deflektora

m  Wykorzystujac klucz nasadowy odkreci¢ 5 Srub M5x10.

Rys. 27 Lokalizacja $Srub

m Po odkreceniu mamy dostep do wylotu spalin (komina).

|

Rys. 28 Widok komina



6. USTERKI I NIEPRAWIDLOWOSCI PODCZAS EKSPLOATAC)I

W czasie codziennej eksploatacji pieca mogg ujawniac sie opisane ponizej nieprawidtowosci w dziataniu urza-
dzenia wskazujace na niewtasciwe zainstalowanie pieca bez zachowania odpowiednich, zawartych w niniejszej
Instrukcji obstugi i montazu wytycznych oraz obowigzujacych przepiséw prawnych.

6.1. Najczesciej pojawiajace sie nieprawidtowosci i sposoby

ich rozwigzania:

Cofanie sie dymu
do wewnatrz
pomieszczenia
podczas otwierania
drzwiczek pieca

Niska wydajnosc
grzewcza

lub zjawisko
wygasania paleniska

Niska wydajnos¢
grzewcza przy
prawidtowym
procesie spalania
w palenisku

Brudna szyba,
brak samowypalania

szyby

Brak prawidtowej,
poprawnej pracy
urzadzenia moze
by¢ spowodowany
czynnikami
zewnetrznymi
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Problem

drzwiczki mogty zosta¢ otwarte zbyt
gwattownie powodujgc podcisnienie
w komorze spalania

zamkniety regulowany szyber przewo-
du kominowego (jezeli instalacja ma
taka opcje)

niedostateczna ilo$¢ powietrza w po-
mieszczeniu, w ktérym zainstalowany
jest piec

warunki atmosferyczne

nieodpowiedni cigg kominowy

niedostateczna ilo$¢ paliwa
w palenisku

za wysoka wilgotnos¢ paliwa

nieodpowiedni cigg kominowy

uzyto nieodpowiednie, niskokalorycz-
ne drewno

za wysoka wilgotnos¢ paliwa

uzyto cienki, drobnych kawatkow
drewna ktore ulegaja szybkiemu
spalaniu

zbyt wolne spalanie paliwa co skutkuje
niskg temperaturg w komorze spalania

uzyto drewna drzew iglastych o duzej
zawartosci zywicy

wysokie obiekty zbyt blisko komina

nieodpowiednie warunki atmosfe-
ryczne np. wiatr lub jego brak, niskie
cisnienie atmosferyczne, duza wilgot-
nos¢ powietrza, mgta itp.

Rozwiazanie

powolne otwieranie drzwiczek

otwarcie szybra

sprawdzi¢ wydajnos¢ wentylacji i za-
pewni¢ odpowiednig ilos¢ powietrza
W pomieszczeniu

skontrolowac skutecznos$¢ instalacji
kominowej

zwiekszy¢ ilo$¢ paliwa do wymaganego
poziomu

uzywac drewna o wilgotnosci do 20%

skontrolowac skutecznos$¢ instalacji
kominowej

zmieni¢ gatunek spalanego drewna na
bardziej kaloryczny

uzywac drewna o wilgotnosci do 20%

uzy¢ do palenia innych grubszych
polan

zwiekszyc ilos¢ powietrza w komorze
spalania, uzywac drewna o wilgotnosci
do 20%

zmieni¢ gatunek drewna na suche
drewno lisciaste

zwiekszy¢ wysokos¢ komina lub uzy¢
nasady kominowej typu ,strazak” lub
innej

uzy¢ nasade kominowa, jesli jednak to
nie pomoze nalezy wykonac eksperty-
ze kominiarskg dla okreslenia zrodta
problemu



7.

Tabliczka znamionowa znajduje sie na tylnej Scianie urzadzenia.

TABLICZKA ZNAMIONOWA
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Rys. 29 Wzér tabliczki znamionowej i jej usytuowanie
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8. KARTA PRZEGLADOW

Przeglad

Przeglad

Przeglad

Przeglad

Przeglad

Przeglad
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REJESTR PRZEGLADOW PIECA

Data, podpis i piecze¢

Data, podpis i pieczec

Data, podpis i piecze¢

Data, podpis i piecze¢

Data, podpis i pieczec

Data, podpis i pieczec



Przeglad

Przeglad

Przeglad

Przeglad

Przeglad

Przeglad

REJESTR PRZEGLADOW PRZEWODU DYMOWEGO

Data, podpis i piecze¢

Data, podpis i pieczec

Data, podpis i piecze¢

Data, podpis i piecze¢

Data, podpis i pieczec

Data, podpis i pieczec
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