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BIOKOMINKI



Szanowny Kliencie,
dziękujemy za zakup biokominka firmy Hitze!

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM NALEŻY BEZWZGLĘDNIE ZAPOZNAĆ SIĘ 

Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI I MONTAŻU W CAŁOŚCI ORAZ SPRAWDZIĆ 

KOMPLETNOŚĆ PRODUKTU. TEN DOKUMENT JEST CZĘŚCIĄ URZĄDZENIA. 

UŻYWAJ TYLKO PALIWA WSKAZANEGO PRZEZ PRODUCENTA. URZĄDZENIE NIE 

NADAJE SIĘ DO PRACY CIĄGŁEJ. WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DEKORACYJNEGO  

I WEWNĘTRZNEGO (OKRESOWO DO STOSOWANIA NA TARASACH  

I BALKONACH).
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1. BEZPIECZEŃSTWO

1.1. Najważniejsze informacje

Zawarte w Instrukcji obsługi i montażu informacje zapewnią prawidłowe działanie biokominka  
i pozwolą uniknąć szkód i nieszczęśliwych wypadków spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem. 
Biokominek został dokładnie sprawdzony przez producenta pod względem bezpieczeństwa  
i funkcjonalności. Biokominek przeznaczony jest wyłącznie do celów dekoracyjnych. Inne zastosowanie 
jest niezgodne z jego przeznaczeniem i może być niebezpieczne. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz prawidłowego działania biokominka, urządzenie musi być eksploatowane zgodnie z niniejszą 
instrukcją. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego 
użytkowania biokominka, w którym już palono, nie podlegają zwrotowi. Zabrania się korzystania  
z urządzenia pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających. 

      UWAGA!
 ▪ Nie dolewaj paliwa do palącego się biokominka!

 ▪ Nie rozpalaj urządzenia jeżeli jest w stanie gorącym!

 ▪ W przypadku przepełnienia pojemnika na biopaliwo nie należy uruchamiać urządzenia.

 ▪ Zalecane jest wygaszanie biokominka poprzez całkowite wypalenie bioetanolu (całkowite 
wypalenie eliminuje ryzyko parowania resztek bioetanolu).

 ▪ Należy regularnie kontrolować komorę bezpieczeństwa pod kątem wycieków paliwa.  
W przypadku wykrycia paliwa w komorze bezpieczeństwa usunąć jego nadmiar.

 ▪ Palące się urządzenie jest gorące (dotyczy również szyby)!

 ▪ Biokominek pozostaje gorący nawet do 30 minut po jego całkowitym wygaszeniu.

 ▪ Podczas użytkowania biokominka przestrzegaj lokalnych przepisów.

 ▪ Używaj tylko w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

 ▪ Biokominek nie może być narażony na działanie wilgoci, niskich temperatur, wiatru  
i innych niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 ▪ Trzymaj z dala od zwierząt, dzieci i innych osób nieświadomych!

 ▪ Używaj tylko paliwa wskazanego przez producenta (zalecane biopaliwo HITZE).

 ▪ Urządzenie nie może być przenoszone podczas jego pracy.

 ▪ Nigdy nie pozostawiaj włączonego urządzenia.

 ▪ Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.

 ▪ Biokominek nie nadaje się do pracy ciągłej.

 ▪ Biokominek nie może być zainstalowany w miejscu w którym występują przeciągi.

 ▪ Należy zachować ostrożność, ponieważ podczas pracy biokominka, jego zewnętrzne części 
nagrzewają się do wysokich temperatur.

 ▪ Na górnej części urządzenia nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, w tym materiałów 
palnych.

 ▪ Jeżeli biokominki wyposażone są w kraty konwekcyjne, bądź otwory wentylacyjne, to nie 
mogą być one w żadnym stopniu zasłonięte 

 ▪ Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji w budowie urządzenia.

 ▪ W przypadku wymiany uszkodzonych elementów biokominka, należy korzystać tylko  
z oryginalnych części dostępnych u producenta.

 ▪ Paliwo do biokominka powinno być przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza strefą 
pożarową, zgodnie z lokalnymi przepisami obowiązujący na terenie którym biokominek 
został zainstalowany.
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 ▪ Podczas korzystania z biokominka mamy do czynienia z otwartym ogniem.

 ▪ Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może przyczynić się do pożaru, gwałtownego 
rozpalenia płomienia (wybuchu) lub poparzenia.

 ▪ W pobliżu urządzenia powinna znajdować się gaśnica CO2 lub koc gaśniczy umożliwiający 
ugaszenie paliwa na bazie bioetanolu.

 ▪ Upewnij się, że ściana/stół/podłoga na której umieszczane jest to urządzenie wytrzyma jego 
wagę.

1.2. Piktogramy i ich znaczenie 

Nie dolewaj paliwa do palącego się biokominka Nie dolewaj paliwa do rozgrzanego biokominka

Nie rozpalaj rozgrzanego biokominka Nie przenoś biokominka podczas jego pracy

Nie przepełniaj biopojemnika Stosuj tylko zalecane paliwo

Chroń przed przeciągami Biokominek pełni funkcję dekoracyjną
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Trzymaj z dala od dzieci i innych osób nieświadomych Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach

2. DANE TECHNICZNE

Każdy biokominek marki HITZE wyposażony jest w biopojemnik posiadający wskaźnik jego maksymalnego 
napełnienia (Rys.1). Biopojemniki wykonane są z blachy odpornej na działanie bioetanolu. Pojemniki posiadają 
dodatkowo wkład chłonny zapobiegający rozlaniu się biopaliwa w przypadku przypadkowego przechylenia 
urządzenia. Aby wkład chłonny spełnił swoje zadanie biopojemnik musi być napełniony do 50% swojej 
maksymalnej pojemności.

Nazwa Typ Waga 
[kg]

Maksymalna 
pojemność [l] Zużycie paliwa [l/h]

BLUES L/R Do montażu na stałe 16,3 1 0,25

CALYPSO Stołowy 4,2 0,6 0,23

JAZZ Do montażu na stałe 13,6 1 0,25

RAVE Wolnostojący 7,5 0,6 0,23

RAVE MINI Stołowy 3,5 0,3 0,11

SOCA Stołowy 2,7 0,3 0,1

SOUL L/R Do montażu na stałe 14,3 1 0,25

SWING Do montażu na stałe 11,0 1 0,25

KARIF Wolnostojący 25,0 0,8 0,27

LESTE Wolnostojący 23,0 0,8 0,27

SAHIL Wolnostojący 42,0 0,6 0,23
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3. MONTAŻ I INSTALACJA

Biokominek należy rozpakować w obecności kuriera. Urządzenie dopuszczone jest do użytku w pomieszczeniach 
posiadających kubaturę nie mniejszą niż 40 m3 i sprawny system wentylacji naturalnej, zapewniający dopływ 
świeżego powietrza. W pomieszczeniu dozwolone jest użytkowanie kilku biokominków, jeżeli ich łączna moc 
nie przekracza 4,5 kW (łączne zużycie biopaliwa nie przekracza 0,6 l/h). Zainstalowane urządzenie nie może 
być narażone na podmuchy wiatru. Niezależnie od typu biokominka, powinien on zostać zainstalowany  
w odległości minimum 1 m od materiałów łatwopalnych. Jeżeli biokominek wyposażony jest w przeszklenie, 
to powinno ono zostać zamontowane dopiero po zainstalowaniu urządzenia w miejscu jego pracy (Rys. 6).

Biokominki przeznaczone do zamontowania na stałe (ścienne i do zabudowy) należy umieścić 
na niepalnej ścianie o odpowiedniej wytrzymałości, w dedykowanej wnęce ściennej wykonanej  
z niepalnego materiału. Tego typu urządzenia posiadają w swojej konstrukcji dedykowane otwory 
umożliwiające zawieszenie kominka na ścianie (Rys. 4). Dedykowane śruby montażowe wraz z kołkami 
rozporowymi dostarczane są wraz z urządzeniem. W przypadku montowania urządzeń we wnęce ściennej, 
należy zachować wolną przestrzeń pomiędzy obudową, a urządzeniem (min. 1 cm). Jeżeli biokominek nie został 
stabilnie zamontowany to konieczne jest skorygowanie stopnia dokręcenia śrub.

Biokominki wolnostojące i biokominki stołowe to urządzenia wymagające od użytkownika jedynie wstępnego 
montażu, polegającego na zainstalowaniu biopojemnika i ewentualnego przeszklenia. Ważne jest, aby 
urządzenie było umieszczone na stabilnym i równym podłożu o wymaganej nośności. 

Biokominki wolnostojące KARIF, LESTE, SAHIL ze względu na swoją wysokość powinny być na stałe 
przytwierdzone do podłoża, lub do ściany (SAHIL). Otwory montażowe, które należy wykorzystać podczas 
instalacji biokominków przedstawiono na rys. 8.

4. OBSŁUGA

UWAGA!!!

 ▪ NIE ROZPALAJ URZĄDZENIA JEŻELI JEST W STANIE GORĄCYM !!!

 ▪ NIE DOLEWAJ PALIWA DO PALĄCEGO SIĘ BIOKOMINKA !!!

 ▪ NIE PRZEKRACZAJ MAKSYMALNEGO POZIOMU NAPEŁNIENIA BIOPOJEMNIKA !!!

 ▪ BIOKOMINEK MOŻE BYĆ GORĄCY JESZCZE PRZEZ GODZINĘ PO JEGO WYGASZENIU !!!

 ▪ UPEWNIJ SIĘ, ŻE BIOKOMINEK JEST WYSTUDZONY !!!
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4.1. Napełnianie biopojemnika

Biopojemnik należy uzupełnić dopiero po zakończeniu instalacji biokominka. Przed uzupełnianiem 
paliwa skontroluj biopojemnik, czy nie ma wycieków. W biokominku należy stosować wyłącznie paliwo 
na bazie bioalkoholu, przeznaczone do biokominków. Zabrania się spalania innych paliw oraz substancji. 
Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do pożaru, oparzenia ciała oraz uszkodzenia biokominka.

Każdy biopojemnik wykorzystywany w biokominkach HITZE wyposażony jest we wskaźnik maksymalnego 
poziomu paliwa i wkład chłonny, zabezpieczający przed rozlaniem paliwa w przypadku nieumyślnego 
przechylenia urządzenia. Aby wkład chłonny spełnił swoje zadanie, biopojemnik należy napełnić do połowy 
jego maksymalnej pojemności.

W przypadku przekroczenia poziomy maksymalnego napełnienia pobiojemnika nie należy uruchamiać 
urządzenia. W przypadku rozlania biopaliwa należy natychmiast je wytrzeć z wykorzystaniem ręcznika 
papierowego.

W biokominkach wyposażonych w panoramiczny palnik (BLUES, JAZZ, SOUL, SWING) przed uzupełnieniem 
biopaliwa, należy zdemontować pokrywę biopojemnika (Rys.3). Zabrania się rozpalania w biokominku bez 
zainstalowanej pokrywy biopojemnika.

4.2. Rozpalanie urządzenia

Rozpalanie biokominka mogą wykonywać wyłącznie osoby pełnoletnie, trzeźwe, przestrzegając wszystkich zasad 
bezpieczeństwa zawartych w niniejszej instrukcji. Biokominek należy rozpalać z wykorzystaniem długich zapałek 
kominkowych lub zapalarki kominkowej. Podczas pracy biokominka należy zachować bezpieczną odległość od 
jego palnika wynoszącą minimum 0,5 m. Płomień biokominka w zależności od zastosowanego palnika, osiągnie 
swoją właściwą wysokość i kolor po około 10 - 30 minutach palenia. Podczas pracy biokominka zabronione jest 
sztuczne podsycanie płomienia. Zabrania się przenoszenia biokominka podczas jego pracy lub biokominka z 
zainstalowanymi szybami. Palącego się biokominka nie pozostawiać bez nadzoru osoby dorosłej.

4.3. Wygaszanie urządzenia

Należy unikać wymuszonego gaszenia płomienia. W przypadku przedwczesnego wygaszenia palnika (niewypalone 
biopaliwo może parować do otoczenia – grozi samozapłonem).  

Aby wygasić palnik w biokominku należy wykorzystać dedykowaną pokrywę (BLUES, JAZZ, SOUL, SOCA, SWING, 
KARIF, LESTE) lub zamknąć przesłonę biopojemnika za pomocą uchwytu sterującego (CALYPSO, RAVE, SAHIL) 
zgodnie z rys. 2. Wspomniane elementy dostarczone są wraz z urządzeniem. Przed ponownym rozpaleniem 
urządzenia należy odczekać, aż biokominek osiągnie temperaturę pokojową

W przypadku konieczności natychmiastowego wygaszenia biokominka należy bezwzględnie zabrania się gaszenia 
urządzenia wodą. W przypadku niekontrolowanego zapłonu rozlanego biopaliwa, należy wygasić kominek  
z wykorzystaniem właściwych środków gaśniczych (gaśnica typu B lub C, koc gaśniczy). Wygaszenie palącego się 
biokominka realizowane jest poprzez odcięcie dopływu powietrza do jego palnika. W przypadku braku wskazanych 
środków gaśniczych, należy przykryć źródło ognia grubą warstwą niepalnego materiału, np. zasłona, koc, kołdra.

Jeżeli dojdzie do zapłonu biopaliwa podczas jego uzupełniania, to butelkę z biopaliwem należy powoli odłożyć na 
ziemię i odciąć dopływ powietrza. Rzucenie o podłogę zapaloną butelką może doprowadzić do eksplozji.6



5. KONSERWACJA

Biokominki od HITZE należy regularnie czyścić za pomocą wilgotnej szmatki bez wykorzystywania żrących 
środków czystości. Obudowa biokominków pomalowana jest farbą kominkową i w przypadku jej uszkodzenia 
dopuszczalne jest jej pomalowanie. Zabrania się użytkowania biokominka w przypadku stwierdzenia 
jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Pękniętą szybę, czy szybę posiadającą głębokie zarysowania, należy 
wymienić na nową. Wszystkie materiały serwisowe dostępne są u producenta.

6. GWARANCJA

Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji na poprawne działanie biokominka z wyłączeniem uszkodzeń 
powłoki powstałych w sposób mechaniczny. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty 
pisemnego jej zgłoszenia, do którego wymagana jest Karta gwarancyjna i dowód zakupu. Nabywca zobowiązany 
jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszej instrukcji. Nie stosowanie się do niniejszej Instrukcji obsługi  
i montażu skutkuje utratą gwarancji. Biokominki, w których już palono, wyłączone są z prawa do wymiany lub zwrotu.  
W przypadku dodatkowych wątpliwości prosimy o kontakt drogą mailową na adres serwis@hitze.pl.

7. ILUSTRACJE

SECTION A-A
SCALE 1 / 4

SECTION B-B
SCALE 1 / 4

SECTION C-C
SCALE 0,17 : 1

A B C

A A

B B
C C

A B

C

Rys. 1 Wskaźnik maksymalnego napełnienia biopojemnika. W zależności od modelu, kształt biopojemnika może się różnić.
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Rys. 2 Sposób wygaszania paleniska

Rys. 3 Demontaż pokrywy palnika BLUES/JAZZ/SOUL/SWING
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A B
A

B

Rys. 4 Otwory montażowe w biokominkach wiszących
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Rys. 5 Sposób montażu biopojemnika



Rys. 6 Sposób montażu szyb
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Rys. 8 Otwory montażowe w biokominkach wolnostojących

Rys. 7 Sposób montażu biokominków wolnostojących LESTE i KAFIR
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